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M250 - Datenerfassung für den anspruchsvollen Einsatz in Industrie und Logistik

Das Handheldterminal M250 mit Windows CE.NET 5.0,
integriertem Barcodeleser, TouchScreen und griffiger
Tastatur ist für anspruchsvolle, industrielle Applikationen
in den Bereichen Logistik und Produktion, wo rauhe
Einsatzbedingungen besonders robuste Hardware
erfordern.

Bei der Entwicklung des M250 stand neben der Funktionalität
die einfache Bedienung und gute Ergonomie im Vordergrund.
Das Handheldterminal M250 orientiert sich konsequent am
Bedarf industrieller Anwendungen. Es ist ein äußerst robustes
MDE-Gerät mit genau den Merkmalen, auf die es im rauhen
Alltagsbetrieb ankommt.

Größte Robustheit und Ergonomie bei gleichzeitig
konsequenter Gewichtsreduzierung zeichnen das Gehäuse-
design aus. Das leichte Handheld lässt sich angenehm
benutzen, da es ausgewogen in der Hand liegt und die
großflächigen Tasten mit Zehnerblock sowie den nötigsten
Funktionstasten übersichtlich angeordnet sind und sich selbst
mit Arbeitshandschuhen gut bedienen lassen. Das flache
Gerät erlaubt mit nur 450 Gramm Gewicht, einschließlich
Schnellwechselbatterie und Barcodeleser, ermüdungsfreies
Arbeiten. Das stabile ABS-Gehäuse (IP54) schützt durch
integrierte Gummikanten die Elektronik sicher vor Beschädi-
gungen bei Stürzen oder Stößen.

Integriert ist ein brillantes TFT-Display mit 240 x 320 Pixel
und praktischer Touchscreen-Funktion, das auch bei
schlechten Lichtverhältnissen sehr gut lesbar ist. Durch den
Touchscreen lassen sich selbsterklärende Anwendungs-
oberflächen realisieren, die bei der Einarbeitung Arbeitszeit
einsparen lassen.
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TECPACK - das High-Tech Modul
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Der Handcomputer wird mit einem bis zu 520 MHz
schnellen Intel XScale-Prozessor, 64 oder 128 MB
SDRAM und Flash-ROM ab 32 MB ausgeliefert und
arbeitet mit dem Betriebssystem Windows CE.NET 5.0
(optional mit LINUX).
Durch die offene Systemarchitektur ist es sehr einfach,
bestehende Anwendungen zu portieren. Entsprechende
Zusatzfeatures sind integriert, welche die Integrationszeit
sowie die Datensicherheit weiter verbessern. Auch
Anwender mit klassischen Emulationen können das
MDE-Terminal M250 einsetzen, da sowohl VT220- wie
5250-Emulationen zur Verfügung stehen.

Das MDE-Handheld ist modular aufgebaut, um den
Kunden für seinen Anwendungsfall möglichst
kostenoptimierte Hardware bieten zu können. Je nach
Bedarf können Barcodescanner, 2D-Imager, RFID-Modul
integriert werden. Kommunikation via WirelessLAN
(802.11b) und IrDA-Schnittstelle sind serienmäßig.
Bluetooth, GSM/GPRS oder Zusatzspeicher optional
möglich. Für den Einsatz auf Fahrzeugen stehen auch
Laderegler und Fahrzeughalterungen zur Verfügung.


